                        SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY:  

   Prístavba dielní sa má realizovať v obci Osikov na parcele č. 562/25. Lokalita , v ktorej sa nachádza existujúca garáž a dielňa v súčasnosti nie je zastavaná.
CELKOVÉ URBANISTICKÉ ,ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE: 
    Architektonické riešenie rešpektuje účel danej stavby z hľadiska jej vnútornej prevádzky , je navrhnutá v čistej dispozícii rešpektujúc požiadavky majiteľa nehnuteľnosti.

   Novostavba prístavba dielní je navrhovaná z dostupných stavebných materiálov.

STAVEBNÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

BÚRACIE PRÁCE : 

      Búracie práce pozostávajú z vybúrania otvorov v nosnej stene pre navrhované dvere medzi existujúcim priestorom a navrhovaným ozn. ako 1.01 /rozmery podľa výkresu č.3/.
VÝKOPOVE PRÁCE : 

      Výkopové práce pozostávajú s prevedenia výkopovej jamy , ktorá sa prevedie v mierne svahovitom teréne s dnom v hĺbke -0,250 m , v ktorej sa prevedú výkopy jám pre základové pásy šírky 600 mm a pätky rozm. 600x800 mm do hĺbky podľa výkr. č. 2. Zemina s výkopov sa použije na násypy pri realizácii terénnych úprav okolo navrhovaného objektu.      

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE :

     Novonavrhované základové pásy a pätky a previesť z prostého betónu tr. B-20 previazané lomovým kameňom.       

     Nakoľko nebol prevedený hydrogeologický prieskum , projektant si vyhradzuje právo prevzatia základovej škáry a na základe skutočných pomerov upresní rozmery základov prípadne zloženie hydroizolácií.

ZVISLÉ A OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE:

     Navrhované obvodové nosné murivo je z presných tvárnic ytong rozm. 400x249x599 mm na maltu ytong hr. 400 mm + kontaktný certifikovaný zatepľovací system s hr. izolantu 100 mm celk. hr. 500 mm. Nosnú konštrukciu nesúcu strechu prístavby tvoria oceľové stĺpy prierezu HEB 200 kotvené do základových pätiek. 
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE : 

   Vodorovné konštrukcie pozostávajú z prevedenia monolitických železobetónových pomúrnych vencov hr. 250 mm /nad garážovými vrátami hr. 500 mm/.          
KONŠTRUKCIA STRECHY:

     Konštrukcia sedlovej strechy je tvorená oceľovými nosníkmi prierezu IPE 220 privarenými k šikmým nosníkom prierezu IPE 180. Krytinu strechy tvoria sendvičové PUR panely hr. 200 mm ukladané na oceľové nosníky prierezu IPE 220 /spôsob stuženia v strešnej rovine aj v hrebeni strechy určí v ďalšom stupni PD statik/.   

ÚPRAVA POVRCHOV:

     Vonkajšiu povrchovú úpravu sokla tvorí marmolit. Vonkajšia povrchová úprava obvodových stien je silikátová omietka zatepľovacieho systému hr. 10 mm.   
VÝPLNE OTVOROV :      

      Všetky navrhované okná a dvere sú plastové zasklenné izolačným dvojsklom , vnútorné dvere sú drevené v oceľových typizovaných zárubniach .       

PODLAHY A DLAŽBY:     

     Navrhovaná podlaha prístavby dielní je betónová liata.  
KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE:

     Všetky klampiarske konštrukcie previesť z poplastovaného plechu  podľa STN 73 36 10.Výpis klampiarských výrobkov viď výkres č.8.

     Existujúca garáž a dielňa , ku ktorej je navrhovaná prístavba v obci Osikov na parcele č. 562/25 je napojená na  inžinierske siete nachádzajúce sa v danej lokalite t.j. vzdušné NN vedenie , obecnú kanalizáciu a obecný vodovod.

V Prešove dňa: 6. VI. 2019                         Vyracoval : Ing. Peter Kačír

